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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

 Η θεμελίωση βιομηχανικών κτηρίων σε αργιλομαργαϊκά περιβάλλοντα αποτελεί 

σύνηθες φαινόμενο στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο, όπως μας υποδεικνύει και η 

διεθνής βιβλιογραφία. Επομένως, η διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς των 

σχηματισμών αυτών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βελτιστοποίησης τόσο της 

διαδικασίας που ακολουθείται για τη μελέτη τους, όσο και για την ίδια τη μελέτη τους 

στον πυρήνα της.  

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται διερεύνηση της μηχανικής 

συμπεριφοράς αργιλομαργαϊκών σχηματισμών στις θέσεις μελέτης του Αμυνταίου, της 

Τένεδου και της Σεβαστής, και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν. 

Επιπλέον γίνεται μία προσπάθεια συσχετίσεων σημαντικών για τους 

σχηματισμούς αυτούς, γεωτεχνικών παραμέτρων (αστράγγιστης αντοχής cu, δοκιμών 

πρότυπης διείσδυσης NSPT,  περιεχόμενης υγρασίας m) με απώτερο σκοπό την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων που θα διευκολύνουν την έρευνα σε επίπεδο 

Εδαφομηχανικής, σε αντίστοιχες περιπτώσεις θεμελίωσης σε παρόμοια γεωυλικά. 
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ABSTRACT 
 

 The foundation of industrial buildings in clay-marl environments is a common 

phenomenon in the Greek territory and beyond, as shown by the international literature. 

Therefore, the investigation of the engineering behaviour of these formations constitutes 

a basis for optimization, both of the processes followed for their study and the study 

itself. 

 

The present thesis investigates, the behaviour of the clayey-marly formations in 

the study areas of Amyntaio, Tenedos, and Sevasti and presents the results of the 

conducted studies. It also, attempts to correlate significant geotechnical parameters 

(undrained shear strength cu, NSPT values, moisture content m) aiming to draw useful 

conclusions that will facilitate the research in the field of soil mechanics in similar 

foundation materials. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια       ολοκλήρωσης του κύκλου προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής έλαβε 

χώρα στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας 

του Α.Π.Θ με τρόπο σύμφωνο με τις Δημόσιες Τεχνικές Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 

Ε106-85) και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της A.S.T.M (American Society for Testing 

and Materials). 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η διερεύνηση της μηχανικής 

συμπεριφοράς αργιλομαργαϊκών σχηματισμών, ως υπόβαθρο θεμελίωσης βιομηχανικών 

κτηρίων στις περιοχές του Αμυνταίου, της Τένεδου και της Σεβαστής. Στην εργασία 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εδαφοτεχνικών ελέγχων που διεξήχθησαν σε 

εδαφικά δείγματα που προέκυψαν από εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, ο 

έλεγχος των συνθηκών θεμελίωσης καθώς και ορισμένες γεωτεχνικές συσχετίσεις με 

συμπεράσματα χρήσιμα για την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών Εδαφομηχανικής.  
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1.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Έργο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η παρουσίαση και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών που διεξήχθησαν με δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις στις περιοχές του Αμυνταίου, της Τένεδου και της Σεβαστής. Τα 

αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από συνδυασμό εργασιών, σε γραφείο (desk study), 

πεδίο (field work) και εργαστήριο (lab testing). Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών έγινε 

προσδιορισμός τόσο των εδαφικών συνθηκών που επικρατούν στις θέσεις θεμελίωσης 

(στρωματογραφία, φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά εδάφους, υπόγεια νερά κ.ά.), 

όσο και των τιμών των εδαφικών παραμέτρων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της 

μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους θεμελίωσης της εκάστοτε περιοχής (αντοχή και 

συμπιεστότητα εδάφους, φέρουσα ικανότητα, επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης, σεισμική 

επικινδυνότητα, κ.ά.). Επίσης πραγματοποιήθηκαν και εξετάσθηκαν ορισμένες 

συσχετίσεις με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και υπολογισμό 

παραμέτρων, απαραίτητων για την εκπόνηση μελετών σε παρόμοια περιβάλλοντα.  

 Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, βασίζονται στα 

αποτελέσματα των γεωτεχνικών μελετών που εκπονήθηκαν από το Δρ. Νικόλαο 

Χατζηγώγο την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2018 καθώς και την περίοδο του 

Ιανουαρίου 2019 στα πλαίσια διερεύνησης των συνθηκών θεμελίωσης των εν λόγω 

βιομηχανικών κτηρίων. 

Όλες οι εργαστηριακές δοκιμές που αναλύονται στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του 

Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις  Δημόσιες Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Ε106-85) και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της A.S.T.M (American 

Society for Testing and Materials). 

 

Η παρούσα εργασία, αποτελείται από 12  κεφάλαια, τα οποία διαχωρίζονται σε 4 

ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται σε στοιχεία των έργων που προέκυψαν από desk study, η 

δεύτερη από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, η τρίτη από γεωτεχνικές 

συσχετίσεις που εξετάζονται και η τέταρτη από προσομοιώσεις σε περιβάλλον Η/Υ που 

αφορούν τους ελέγχους των καθιζήσεων, στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τη μηχανική 

συμπεριφορά του υπεδάφους. 

 

Ειδικότερα: 

 Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται τα στοιχεία των έργων (θέση, γεωερευνητικό 

πρόγραμμα), τεχνική περιγραφή εργασιών) 

 

 Στο  Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται τα γεωλογικά στοιχεία των περιοχών μελέτης 

(γεωλογικοί χάρτες, σεισμοτεκτονικά στοιχεία) 
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 Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται οι τεχνικές περιγραφές των εργασιών 

δειγματοληψίας μέσω γεωτρήσεων. 

 

 Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα γεωτεχνικά στοιχεία των έργων (ανάλυση 

στρωματογραφίας), καθώς και οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων που 

προκύπτουν από τις εργαστηριακές δοκιμές. Τέλος παρατίθενται τα γεωτεχνικά 

προσομοιώματα. 

 

 Στο Κεφάλαιο 6, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η οποία 

προσαρμόζεται στους στόχους και τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής. 

 

 Στο Κεφάλαιο 7, γίνεται εκτενής παρουσίαση το πρόγραμμα των εργαστηριακών 

δοκιμών που εκτελέσθηκαν, με αναλυτική περιγραφή των δοκιμών 

εδαφομηχανικής τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. 

 

 Στο Κεφάλαιο 8, παρουσιάζεται η δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης. 

 

 Στο Κεφάλαιο 9, παρατίθενται οι συσχετίσεις που έγιναν καθώς και τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν. 

 

 Στο Κεφάλαιο 10, παρατίθενται τα αποτελέσματα εκτίμησης καθιζήσεων και το 

δείκτη εδάφους. 

 

 Στο Κεφάλαιο 11, γίνεται η αξιολόγηση της γεωτεχνικής έρευνας. 

 

 Στο Κεφάλαιο 12, αναφέρονται τα συμπεράσματα των επιμέρους κεφαλαίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

2.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

2.1.1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
 

Η παρούσα γεωτεχνική έρευνα διεξήχθη σε γεωτεμάχιο επί της επαρχιακής οδού 

Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας, 1,6km περίπου δυτικά του χωριού Φιλώτας, όμορο του ΑΗΣ 

Αμυνταίου, όπου θα κατασκευαστεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

βιομάζα για την Τηλεθέρμανση Αμυνταίου (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1 : Δορυφορική εικόνα θέσης μελέτης 
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Το έργο περιλαμβάνει τη θεμελίωση και κατασκευή δύο (2) βασικών κτηρίων, το 

λεβητοστάσιο με αποθήκες και γραφεία και το κτήριο σχάρας τροφοδοσίας και ένα 

υπόστεγο αποθήκευσης βιομάζας-λιγνίτη (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος προβλεπόμενων κατασκευών 
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Προϋποθέτει το σχεδιασμό ασφαλούς θεμελίωσης εξαιτίας των μεγάλων 

διαστάσεών του αλλά και των υψηλών προβλεπόμενων φορτίων. Για τη διερεύνηση των 

συνθηκών θεμελίωσης εκτελέσθηκαν τρεις (3) δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (Γ1-Γ3), 

των οποίων η θέσεις παρουσιάζονται στην Εικόνα 3. 

 

 
Εικόνα 3: Θέσεις διεξαγωγής δειγματοληπτικών γεωτρήσεων 
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2.1.2 ΤΕΝΕΔΟΣ 
 

Η παρούσα γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αφορά την τοποθεσία «Νερόμυλος», 

Αγρόκτημα 50 στη Δ.Κ Ν. Τένεδου του Δήμου Ν. Προποντίδας στη Χαλκιδική (Εικόνα 

4). Στην περιοχή λειτουργεί μονάδα εκτροφής χοίρων και σε όμορο αυτής αγρόκτημα θα 

θεμελιωθούν δύο δεξαμενές επεξεργασίας των λυμάτων της για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση του παραγόμενου βιοαερίου. 

 

Εικόνα 4: Δορυφορική εικόνα θέσης μελέτης 

Η προτεινόμενη γεωτεχνική έρευνα είναι σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του 

Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και των τροποποιητικών του διατάξεων, βάσει 

του οποίου για θεμελίωση κατασκευών σπουδαιότητας 3 σε εδάφη κατηγορίας Β, είναι 

απαραίτητη η διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας. 

Το προβλεπόμενο έργο προϋποθέτει το σχεδιασμό ασφαλούς θεμελίωσης εξαιτίας 

των υψηλών προβλεπόμενων φορτίων και της φύσης του υπεδάφους. Επιπρόσθετα, 

δυτικά της θέσης κατασκευής υπάρχουν φυσικές δεξαμενές λυμάτων με αποτέλεσμα τον 

εμπλουτισμό του υπεδάφους με επιφανειακά ύδατα και οργανικά στοιχεία. Για τη 

διερεύνηση του υπεδάφους εκτελέσθηκε μια δειγματοληπτική γεώτρηση (Γ1), η θέση της 

οποίας παρουσιάζεται στις Εικόνες 5 και 6. 
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Εικόνα 6: Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος με επισήμανση της θέσης διεξαγωγής 
δειγματοληπτικής γεώτρηση 

                                 

Εικόνα 5: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας με επισήμανση της θέσης 
διεξαγωγής δειγματοληπτικής γεώτρησης 
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2.1.3 ΣΕΒΑΣΤΗ 
 

Η παρούσα γεωτεχνική έρευνα-μελέτη διεξήχθη με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις 

σε γεωτεμάχιο επί της επαρχιακής οδού Κορινού-Σεβαστής, 1,3km περίπου νότια του 

χωριού Σεβαστή Πιερίας, στο χώρο του εργοστασίου RAVATHERM HELLAS (Εικόνα 

7). 

 

Εικόνα 7: Δορυφορική εικόνα θέσης μελέτης 

Στο χώρο του εργοστασίου της Σεβαστής προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) 

μεταλλικών κτηρίων διαστάσεων 13m*16m και 17m ύψος (πλατφόρμα) και 10m*15m 

και έως 10m ύψος (Εικόνα 7). Το γεωτεμάχιο βρίσκεται σε πεδινή περιοχή με ήπιο 

ανάγλυφο και στο βόρειο, νότιο και ανατολικό του περιθώριο διέρχονται κλάδοι μικρού 

ρέματος 1ης τάξης. Το γεωτεμάχιο έρευνας βρίσκεται σε υψόμετρο 156m περίπου, με 

μορφολογικά επίπεδη περιοχή και τα κτήρια προτείνεται να θεμελιωθούν από τη στατική 

μελέτη σε βάθη 1,4-2,0m. 
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Το προβλεπόμενο έργο προϋποθέτει το σχεδιασμό ασφαλούς θεμελίωσης εξαιτίας 

των υψηλών προβλεπόμενων φορτίων. Με βάση τα παραπάνω, εκτελέστηκαν δύο (2) 

δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (Γ1-Γ2), οι θέσεις των οποίων παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 8. 

 

Εικόνα 8: Θέσεις διεξαγωγής δειγματοληπτικών γεωτρήσεων 
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2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Οι γεωτεχνικές έρευνες στοχεύουν τόσο στον προσδιορισμό των εδαφικών 

συνθηκών στις θέσεις θεμελίωσης (εν προκειμένω των βιομηχανικών κτηρίων) όσο και 

στην εκτίμηση των παραμέτρων που απαιτούνται για τη διερεύνηση της μηχανικής 

συμπεριφοράς του υπεδάφους, με σκοπό τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων που 

αφορούν τις θεμελιώσεις. 

Επιπλέον παράγουν αποτελέσματα που βοηθούν στη συνεχή βελτιστοποίηση και εξέλιξη 

των υπαρχόντων διαδικασιών μελέτης της μηχανικής συμπεριφοράς των σχηματισμών 

του υπεδάφους. 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία, εστιάζει, μέσω των συσχετίσεων που 

αναλύονται παρακάτω, σε αυτό ακριβώς. Την εξέλιξη δηλαδή της γνώσης στο επίπεδο 

της μεθοδολογίας διερεύνησης της μηχανικής συμπεριφοράς γεωυλικών (με χρήση 

εργαστηριακών δοκιμών/χρήση εμπειρικών τύπων). Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή 

συσχετίσεων που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1.1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
 

 Με βάση το γεωλογικό χάρτη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε (κλ. 1:50.000, φύλλο Πτολεμαΐδα 

Εικόνα 30), το υπέδαφος στη θέση έρευνας αποτελείται επιφανειακά από το σχηματισμό 

Προαστείου, δηλαδή από ποταμοχειμάρριες αποθέσεις που συνίστανται από 

κροκαλοπαγή με ενστρώσεις αμμούχων αργίλων και ψηφιδομιγών άμμων. Βαθύτερα 

στον εν λόγω σχηματισμό συναντώνται στρώματα ερυθρών πηλών και ερυθροκίτρινων 

αργιλούχων άμμων. Υποκείμενα του επιφανειακού σχηματισμού συναντάται ο 

λιγνιτοφόρος σχηματισμός της Πτολεμαΐδας που αποτελείται από λιμναίες και 

λιμνοτελματικές αποθέσεις. Τα ανώτερα μέλη του σχηματισμού αποτελούνται από 

εναλλασσόμενα στρώματα αργίλων, αργιλούχων άμμων και ιλύων. 

  

 
Εικόνα 9: Γεωλογικός χάρτης Ε.Α.Γ.Μ.Ε (φύλλο Πτολεμαΐδα, κλ. 1:50.000) 
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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα εδαφικά επιφανειακά στρώματα, στα οποία 

αναμένεται να γίνει η έδραση των προβλεπόμενων κτιρίων, κατατάσσονται στην 

κατηγορία Β-Γ, σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση των διατάξεων του Ελληνικού 

Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154Β’, 12-8-2003). Συναντώνται κανονικά ρήγματα 

με γενική διεύθυνση Α-Δ και ΝΔ-ΒΑ όπως και κανονικά ρήγματα με διεύθυνση Β-Ν.  

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, το υπέδαφος στη θέση 

έρευνας και μέχρι το βάθος των 20,00m, συνίσταται κατά κύριο λόγο από στιφρούς 

αργιλικούς σχηματισμούς μέσης αντοχής με αύξηση αυτής με το βάθος (πάχους της 

τάξης των 2,0m περίπου και έως 8,2m στη θέση της γεώτρησης Γ-3) και βαθύτερα από 

εναλλαγές στρωμάτων ιλυώδους άμμου μέσης πυκνότητας πάχους 2,8-3,3m περίπου και 

συνεκτικών τεφροπράσινων αργιλοϊλύων μέσης έως υψηλής πλαστικότητας. Σε βάθος 

12,0-13,0m και μέχρι το βάθος των 20,0m περίπου, συναντώνται κεραμόχρωμες πολύ 

συνεκτικές ιλυώδεις άργιλοι υψηλής πλαστικότητας και αντοχής. Σε όλους τους 

σχηματισμούς συναντήθηκαν συγκρίματα ασβεστιτικής προέλευσης. Η στρωματογραφία 

είναι πρακτικά οριζόντια, ενώ δεν εντοπίσθηκε υπόγεια στάθμη μέχρι το βάθος έρευνας 

και συνεπώς το βάθος επιρροής των κατασκευών. 

 

 

 

 
Εικόνα 10: Υπόμνημα γεωλογικού χάρτη Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Φύλλο Πτολεμαΐδα, κλ. 1:50.000) 
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3.1.2 ΤΕΝΕΔΟΣ 
 

 Σύμφωνα με την Εικόνα 5 και Εικόνα 6, η θέση κατασκευής της εγκατάστασης 

βρίσκεται σε λοφώδη περιοχή ομαλού ανάγλυφου με μικρές κλίσεις. Με βάση το 

γεωλογικό χάρτη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Φύλλο Πολύγυρος κλ. 1:50.000, Εικόνα 11), το 

υπέδαφος στη θέση έρευνας αποτελείται από τη σειρά των ερυθρών αργίλων, η οποία 

περιλαμβάνει ερυθρές έως κεραμόχρωμες αργίλους με στρώματα άμμων και 

κροκαλοπαγών κατά θέσεις. 

 

 

 
Εικόνα 11: Γεωλογικός χάρτης Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Φύλλο Πολύγυρος, κλ. 1:50.000) 
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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα επιφανειακά εδαφικά στρώματα στα οποία 

αναμένεται να εδράζονται οι προβλεπόμενες κατασκευές, κατατάσσονται στην 

κατηγορία Β, σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση των διατάξεων του Ελληνικού 

Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154Β’, 12-8-2003). Τα εδαφικά στρώματα του 

υπεδάφους είναι υπερστερεοποιημένα και αναμένεται να είναι συνεκτικά υψηλής 

αντοχής και παράλληλα χαμηλής συμπιεστότητας. 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, το υπέδαφος στη θέση 

έρευνας συνίσταται επιφανειακά και μέχρι το βάθος των 3,0m, από πολύ συνεκτικές 

ιλυώδεις αργίλους με υποκείμενα στρώματα από εναλλαγές οριζόντων πολύ πυκνής 

άμμου καλής διαβάθμισης και αργιλοϊλύος χαμηλής πλαστικότητας και υψηλής 

συνεκτικότητας. Η στρωματογραφία της περιοχής μελέτης αναμένεται οριζόντια, ενώ δεν 

εντοπίστηκε υπόγεια στάθμη μέχρι το βάθος έρευνας των 10,0m.   
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3.1.3 ΣΕΒΑΣΤΗ  
 

 Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε (κλ. 1:50.000, φύλλο Κατερίνη 

Εικόνα 12), το υπέδαφος στη θέση έρευνας αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτών σε 

πάγκους με αργίλους, στις οποίες συναντώνται αμμούχα στρώματα και μαργαϊκά 

συγκρίματα. Επρόκειτο για σχηματισμούς Νεογενούς ηλικίας, αρκετά συνεκτικούς και 

πρακτικά μη διαπερατούς. Η απορροή των υδάτων γίνεται επιφανειακά με διεύθυνση 

προς ΝΑ, ενώ συναντώνται στην περιοχή και κανονικά ρήγματα με διεύθυνση ΔΝΔ-

ΑΒΑ. Επιπλέον εντοπίζονται κανονικά ρήγματα με παράταξη Α-Δ και ΝΔ-ΒΑ τα οποία 

όμως δε γειτνιάζουν με την περιοχή του έργου. 

 

 
Εικόνα 12: Γεωλογικός χάρτης Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Φύλλο Κατερίνη, κλ. 1:50.000) 
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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα εδαφικά επιφανειακά στρώματα, στα οποία 

αναμένεται να γίνει η έδραση του προβλεπόμενου κτηρίου, κατατάσσονται στην 

κατηγορία Β-Γ, σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση των διατάξεων του Ελληνικού 

Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154Β’, 12-8-2003). Επίσης, είναι πιθανή η παρουσία 

παλαιοκοιτών στο υπέδαφος και επομένως πλευρικών εναλλαγών των εδαφικών 

στρωμάτων. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, το υπέδαφος στη θέση 

έρευνας και έως το βάθος των 12,00m, συνίσταται κυρίως από ημιστερεούς αργιλικούς 

σχηματισμούς υψηλής αντοχής και πλαστικότητας με μαργαϊκά συγκρίματα μέχρι το 

βάθος των 4,00m περίπου, και βαθύτερα από εναλλαγές στρωμάτων στιφρής ιλυώδους 

αργίλου μέσης αντοχής και πλαστικότητας και πυκνών στρωμάτων ιλυώδους άμμου 

κακής διαβάθμισης. Σε βάθος 8,1m περίπου, συναντάται πολύ σκληρός σχηματισμός 

κροκαλοπαγούς ασβεστιτικής προέλευσης πάχους 15-20cm. Επιφανειακά και μέχρι 

βάθος 0,3-0,7m συναντήθηκαν τεχνητές επιχώσεις. Σε όλους τους σχηματισμούς 

συναντήθηκαν συγκρίματα ασβεστιτικής προέλευσης. Έχουμε να κάνουμε με πρακτικά 

οριζόντια στρωματογραφία, ενώ δεν εντοπίσθηκε υπόγεια στάθμη μέχρι το βάθος 

έρευνας και συνεπώς το βάθος επιρροής των κατασκευών. 
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3.2 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.2.1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση των διατάξεων του Ελληνικού Αντι-

σεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154Β’, 12-8-2003), η ευρύτερη περιοχή του Αμυνταίου 

εντάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι (Εικόνα 13), με μέγιστη σεισμική επι-

τάχυνση α=0,16g (όπου g, επιτάχυνση της βαρύτητας) με πιθανότητα υπέρβασης 10% 

στα 50 έτη, το δε υπέδαφος κατατάσσεται στην κατηγορία Β, έτσι όπως προκύπτει από 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Ο συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης ο 

οποίος είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό της κατασκευής, δίδεται σύμφωνα με τον 

ΕΑΚ 2000 με τον τύπο:  

Rd (T) = γ1 Α η θ β˳ /q (1) 

Όπου:  

γ1 : ο συντελεστής σπουδαιότητας του κτιρίου (παρ.2.3.4)  

Α = α g : μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους  

η : διορθωτικός συντελεστής για ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης ≠ 5%  

θ : συντελεστής επιρροής της θεμελίωσης (παρ. 2.3.7)  

βο : συντελεστής φασματικής ενίσχυσης  

q: συντελεστής συμπεριφοράς της κατασκευής (παρ.2.3.5)  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου οι ανωτέρω συντελεστές έχουν τις εξής τιμές:  

γ1 = 1.3 (παρ.2.3.4 ΕΑΚ 2000) για κτίρια σπουδαιότητας Σ4.  

Α = 0,16g  

η=1 για ζ=5  

θ = 1,0 (παρ. 2.3.7, ΕΑΚ 2000)  

β˳ = 2,5  

q = 2,5 (παρ. 2.3.5, ΕΑΚ 2000)  

Σύμφωνα με την εξίσωση 1, ισχύει:  

Rd (T) = 0,21 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου η ιδιοπερίοδος του κτιρίου δεν είναι μεταξύ 

των τιμών 0,2 sec και 0,8 sec η τιμή του Rd (T), μειώνεται με βάση το τροποποιημένο 

ελαστικό φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τους τύπους 2.1.α και 2.1.γ του ΕΑΚ 2000.  

 

Επίσης, σύμφωνα με τον σεισμοτεκτονικό χάρτη της περιοχής μελέτης (Εικόνα 

14), η περιοχή κατασκευής του έργου δεν βρίσκεται στην άμεση γειτονία 

σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν δυνητικώς ενεργά, 

παρόλο που υφίστανται ενεργά ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, η σύσταση και η 

συνεκτικότητα των στρωμάτων στο υπέδαφος του συγκεκριμένου χώρου, καθιστά μη 

πιθανό το φαινόμενο ρευστοποίησής τους σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού. 
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Εικόνα 13: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (ΦΕΚ 1154Β', 12-8-2003) 

 

 

 
Εικόνα 14: Σεισμοτεκτονικός χάρτης περιοχής μελέτης (Ε.Α.Γ.Μ.Ε, κλ. 1:500.000) 
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3.2.2 ΤΕΝΕΔΟΣ 
 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση των διατάξεων του Ελληνικού Αντι-

σεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154Β’, 12-8-2003), η ευρύτερη περιοχή της Ν. Τένεδου 

εντάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι (Εικόνα 13), με μέγιστη σεισμική επι-

τάχυνση α=0,16g (όπου g, επιτάχυνση της βαρύτητας) με πιθανότητα υπέρβασης 10% 

στα 50 έτη, το δε υπέδαφος κατατάσσεται στην κατηγορία Β, έτσι όπως προκύπτει από 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

 

 Σύμφωνα με την εξίσωση 1, ισχύει: 

Rd (T) = 0,15 

     Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου η ιδιοπερίοδος του κτιρίου δεν είναι μεταξύ 

των τιμών 0,2 sec και 0,8 sec η τιμή του Rd (T), μειώνεται με βάση το τροποποιημένο 

ελαστικό φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τους τύπους 2.1.α και 2.1.γ του ΕΑΚ 2000.  

 Επίσης, σύμφωνα με τον σεισμοτεκτονικό χάρτη της περιοχής μελέτης (Εικόνα 

15), η περιοχή κατασκευής του έργου δεν βρίσκεται στην άμεση γειτονία 

σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν δυνητικώς ενεργά. 

Τέλος, η σύσταση των στρωμάτων του υπεδάφους καθιστά μη πιθανό το φαινόμενο 

ρευστοποίησής τους σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού. 

 

 

 
             Εικόνα 15: Σεισμοτεκτονικός χάρτης περιοχής μελέτης (Ε.Α.Γ.Μ.Ε, κλ. 1:500.000) 



Ψηφιακή βιβλιοθήκη Θεόφραστος – Τμήμα Γεωλογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΡΓΙΛΟΜΑΡΓΑΪΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

21 

 

3.2.3 ΣΕΒΑΣΤΗ 
 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση των διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμι-

κού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154Β’, 12-8-2003), η ευρύτερη περιοχή της Σεβαστής 

εντάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι (Εικόνα 13), με μέγιστη σεισμική επι-

τάχυνση α=0,16g (όπου g, επιτάχυνση της βαρύτητας) με πιθανότητα υπέρβασης 10% 

στα 50 έτη, το δε υπέδαφος κατατάσσεται στην κατηγορία Β, έτσι όπως προκύπτει από 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

     Σύμφωνα με την εξίσωση 1, ισχύει: 

Rd (T) = 0,25 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου η ιδιοπερίοδος του κτιρίου δεν είναι μεταξύ 

των τιμών 0,2 sec και 0,8 sec η τιμή του Rd (T), μειώνεται με βάση το τροποποιημένο 

ελαστικό φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τους τύπους 2.1.α και 2.1.γ του ΕΑΚ 2000.  

 Επίσης, σύμφωνα με τον σεισμοτεκτονικό χάρτη της περιοχής μελέτης (Εικόνα 

16), η περιοχή κατασκευής του έργου δεν βρίσκεται στην άμεση γειτονία 

σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν δυνητικώς ενεργά. 

Τέλος, η σύσταση των στρωμάτων στο υπέδαφος του συγκεκριμένου χώρου, καθιστά μη 

πιθανό το φαινόμενο ρευστοποίησής τους σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού. 

 

 
             Εικόνα 16: Σεισμοτεκτονικός χάρτης περιοχής μελέτης (Ε.Α.Γ.Μ.Ε κλ. 1:500.000) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
 

 Η έρευνα του υπεδάφους στη θέση της υπό ανέγερσης μονάδας 

πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή τριών (3) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων 

(Γ1,Γ2,Γ3), όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία γεωτεχνικής έρευνας περιοχής Αμυνταίου 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ(m) ΒΑΘΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ(m) 

ΣΤΑΘΜΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ(m) 

 
Χ 

 
Ψ 

Γ1 660,43 20,00 - 304.329,10 4.498.865,19 

Γ2 660,41 20,00 - 304.312,59 4.498.857,59 

Γ3 660,74 20,00 - 304.285,68 4.498.887,03 
 

 Οι γεωτρήσεις πραγματοποιήθηκαν με συνεχή δειγματοληψία 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εδάφους. Η τεχνική δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε 

ήταν με μονό δειγματολήπτη καρβιδίων για τους εδαφικούς σχηματισμούς που 

συναντήθηκαν.  

 Τα δείγματα των γεωτρήσεων εξετάσθηκαν μακροσκοπικά και ορισμένα 

αντιπροσωπευτικά εξ’ αυτών υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, 

η εκτέλεση των οποίων έγινε στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας 

του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ με τρόπο σύμφωνο με τις Δημόσιες Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Ε106-85). 

 Όλες οι ερευνητικές εργασίες πεδίου διεξήχθησαν από εξειδικευμένο συνεργείο 

της ΣΤΑΚΕΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ κατά τρόπο σύμφωνο με 

τις Δημόσιες Τεχνικές Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Ε101-83, Ε106-86). 
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             Εικόνα 17: Γεωτρητικός εξοπλισμός 

 

 
             Εικόνα 18:  Δειγματοληπτική Γεώτρηση Γ1, Βάθος 0,00-5,00m (ενδεικτικό παράδειγμα, το 
σύνολο των εικόνων από τις γεωτρήσεις παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
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4.2 ΤΕΝΕΔΟΣ 
 

 Η έρευνα του υπεδάφους στη θέση των υπό ανέγερση κατασκευών 

πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή μιας (1) δειγματοληπτικής γεώτρησης (Γ1), όπως 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 2: Στοιχεία γεωτεχνικής έρευνας περιοχής Τένεδου 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ    

(m) 

ΒΑΘΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ(m) 

 

Χ 

 

Ψ 

Γ1 266,0 10,00 - 23°15’45,8424”

A 

40°21’39,2652”

Β 

 

Η γεώτρηση πραγματοποιήθηκε με συνεχή δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων εδάφους. Η τεχνική δειγματοληψίας έγινε με μονό δειγματολήπτη καρβιδίων 

για τους εδαφικούς σχηματισμούς που συναντήθηκαν. 

 Τα δείγματα των γεωτρήσεων εξετάσθηκαν μακροσκοπικά και ορισμένα 

αντιπροσωπευτικά από αυτά, υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής 

που εκτελέσθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του 

Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ με τρόπο σύμφωνο με τις Δημόσιες Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Ε-106-85). 

 Όλες οι ερευνητικές εργασίες που εκτελέσθηκαν στο πεδίο, διεξήχθησαν από 

εξειδικευμένο συνεργείο της ΣΤΑΚΕΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

κατά τρόπο σύμφωνο με τις σχετικές Δημόσιες Τεχνικές Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 

Ε101-83, Ε106-86). 

 

 
Εικόνα 19: Δειγματοληπτική Γεώτρηση Γ1, Βάθος 0,00-5,00m 
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4.3 ΣΕΒΑΣΤΗ   

 

 Η έρευνα του υπεδάφους στις θέσεις των υπό ανέγερση κτιρίων 

πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή δύο δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (Γ1,Γ2), όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 3: Στοιχεία γεωτεχνικής έρευνας περιοχής Σεβαστής 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 

ΒΑΘΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

(m) 

 

Χ 

 

Ψ 

Γ1 156,50 12,00 - 376.730,203 4.467.646,22 

Γ2 156,10 12,00 - 376.747,171 4.467.649,81 

 

 Οι παραπάνω γεωτρήσεις πραγματοποιήθηκαν με συνεχή δειγματοληψία 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εδάφους. Η τεχνική δειγματοληψίας έγινε με μονό 

δειγματολήπτη καρβιδίων για τους εδαφικούς σχηματισμούς που συναντήθηκαν.  

 Τα δείγματα των γεωτρήσεων εξετάσθηκαν μακροσκοπικά και έπειτα ορισμένα 

εξ αυτών υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, που εκτελέσθηκαν 

στο Εργαστήριο τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του 

Α.Π.Θ με τρόπο σύμφωνο με τις Δημόσιες Τεχνικές Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 

Ε106-85). 

 Όλες οι ερευνητικές εργασίες πεδίου διεξήχθησαν από εξειδικευμένο συνεργείο 

της ΣΤΑΚΕΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ κατά τρόπο σύμφωνο με 

τις σχετικές Δημόσιες Τεχνικές Προδιαγραφές (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Ε101-83, Ε106-86). 

 

 

               Εικόνα 20: Δειγματοληπτική Γεώτρηση Γ1, Βάθος 0,00-4,00m 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
 

5.1 ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

 

5.1.1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, (Χατζηγώγος, 2018), το 

υπέδαφος του συγκεκριμένου οικοπέδου συνίσταται κυρίως από εναλλαγές στρωμάτων 

αργιλοϊλύος μέσης πλαστικότητας με ασβεστιτικά συγκρίματα και οριζόντων αμμώδους 

σύστασης. Η στρωματογραφία του υπεδάφους είναι πρακτικά οριζόντια και 

παρουσιάζεται στις εδαφικές τομές που ακολουθούν (Εικόνα 22, Εικόνα 23 και Εικόνα 

24). 

 

Πιο συγκεκριμένα, στη γεώτρηση Γ1 (Εικόνα 22) βρέθηκαν τα εξής στρώματα:  

 
Στρώμα “C1” : Επιφανειακά και μέχρι βάθος 1,8m περίπου, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

ανοικτή ερυθρή αργιλώδης ιλυώδης άργιλος υψηλής πλαστικότητας, με συγκρίματα 

ασβεστιτικής προέλευσης υπόλευκου χρώματος, σκληρή και πολύ συνεκτική (κατάταξη 

κατά USCS: CH).  

 

Στρώμα “C2” : Από βάθος 1,8m μέχρι βάθος 3,9m, συναντήθηκε μέτρια υγρή 

καστανέρυθρη έως καστανοπράσινη αργιλοϊλύς, με κυμαινόμενο ποσοστό αργίλου 

μεταξύ 25%-45%, μέσης πλαστικότητας, συνεκτική, ημιστερεή με σημαντική παρουσία 

ασβεστίτη (κατάταξη κατά USCS: CΙ) (Εικόνα 21). 

 

 

Εικόνα 21: Σχηματισμός αργιλοϊλύος από τη Γεώτρηση Γ1 
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Στρώμα “S1” : Από βάθος 3,9m μέχρι βάθος 7,3m εντοπίσθηκε ελαφρά υγρή σκούρα 

καστανή μεσόκοκκη άμμος έως άμμος καλής διαβάθμισης, μέτρια πυκνή με μικρό 

ποσοστό λεπτόκοκκων υλικών. (κατάταξη κατά USCS: SW-SM)  

 

Στρώμα “C3” : Από βάθος 7,3m μέχρι βάθος 12,7m, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

γκριζοπράσινη έως τεφρή αργιλοϊλύς, συνεκτική και ημιστερεή μέσης πλαστικότητας και 

πιθανή παρουσία διογκούμενων αργιλικών ορυκτών (κατάταξη κατά USCS: CI), με 

εναλλαγές οριζόντων με υψηλό ποσοστό άμμου. 

 

Στη γεώτρηση Γ-2 (Εικόνα 23) βρέθηκαν τα εξής στρώματα :  

 

Στρώμα “C1” : Επιφανειακά και μέχρι βάθος 2,3m περίπου, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

ανοικτή ερυθρή αργιλώδης ιλυώδης άργιλος υψηλής πλαστικότητας, με συγκρίματα 

ασβεστιτικής προέλευσης υπόλευκου χρώματος, σκληρή και πολύ συνεκτική (κατάταξη 

κατά USCS: CH).  

 

Στρώμα “C2” : Από βάθος 2,3m μέχρι βάθος 5,8m, συναντήθηκε μέτρια υγρή 

καστανέρυθρη έως καστανοπράσινη αργιλοϊλύς, με κυμαινόμενο ποσοστό αργίλου 

μεταξύ 25%-45%, μέσης πλαστικότητας, συνεκτική, ημιστερεή με σημαντική παρουσία 

ασβεστίτη (κατάταξη κατά USCS: CΙ)  

 

Στρώμα “S1” : Από βάθος 5,8m μέχρι βάθος 8,7m εντοπίσθηκε ελαφρά υγρή σκούρα 

καστανή μεσόκοκκη άμμος έως άμμος καλής διαβάθμισης, μέτρια πυκνή με μικρό 

ποσοστό λεπτόκοκκων υλικών. (κατάταξη κατά USCS: SW-SM)  

 

Στρώμα “C3” : Από βάθος 8,7m μέχρι βάθος 13,3m, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

γκριζοπράσινη έως τεφρή αργιλοϊλύς, συνεκτική και ημιστερεή μέσης πλαστικότητας και 

πιθανή παρουσία διογκούμενων αργιλικών ορυκτών (κατάταξη κατά USCS: CI), με 

εναλλαγές οριζόντων με υψηλό ποσοστό άμμου.  

 

Στρώμα “C4” : Από βάθος 13,3m μέχρι βάθος 20,0m, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

ερυθρή έως καστανέρυθρη ιλυώδης άργιλος, συνεκτική και σκληρή, μέσης έως υψηλής 

πλαστικότητας (κατάταξη κατά USCS: CΗ). 
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Στη γεώτρηση Γ-3 (Εικόνα 24) βρέθηκαν τα εξής στρώματα :  

 

Στρώμα “C1” : Επιφανειακά και μέχρι βάθος 8,2m περίπου, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

ανοικτή ερυθρή αργιλώδης ιλυώδης άργιλος υψηλής πλαστικότητας, με συγκρίματα 

ασβεστιτικής προέλευσης υπόλευκου χρώματος, σκληρή και πολύ συνεκτική (κατάταξη 

κατά USCS: CH). 

 

Στρώμα “C2” : Από βάθος 8,2m μέχρι βάθος 9,9m, συναντήθηκε μέτρια υγρή 

καστανέρυθρη έως καστανοπράσινη αργιλοϊλύς, με κυμαινόμενο ποσοστό αργίλου 

μεταξύ 25%-45%, μέσης πλαστικότητας, συνεκτική, ημιστερεή με σημαντική παρουσία 

ασβεστίτη (κατάταξη κατά USCS: CΙ)  

 

Στρώμα “S1” : Από βάθος 9,9m μέχρι βάθος 12,7m εντοπίσθηκε ελαφρά υγρή σκούρα 

καστανή μεσόκοκκη άμμος έως άμμος καλής διαβάθμισης, μέτρια πυκνή με μικρό 

ποσοστό λεπτόκοκκων υλικών. (κατάταξη κατά USCS: SW-SM)  

 

Στρώμα “C3” : Από βάθος 12,7m μέχρι βάθος 18,7m, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

γκριζοπράσινη έως τεφρή αργιλοϊλύς, συνεκτική και ημιστερεή μέσης πλαστικότητας και 

πιθανή παρουσία διογκούμενων αργιλικών ορυκτών (κατάταξη κατά USCS: CI), με 

εναλλαγές οριζόντων με υψηλό ποσοστό άμμου.  

 

Στρώμα “C4” : Από βάθος 18,7m μέχρι βάθος 20,0m, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

ερυθρή έως καστανέρυθρη ιλυώδης άργιλος, συνεκτική και ημιστερεή, μέσης έως 

υψηλής πλαστικότητας (κατάταξη κατά USCS: CΗ).  

 

Κατά την εποχή διεξαγωγής της έρευνας (Ιούλιος 2018) δε βρέθηκε υπόγεια 

στάθμη στις εκτελεσθείσες γεωτρήσεις, παρατήρηση που τεκμηριώνεται από το γεγονός 

πως οι σχηματισμοί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πρακτικά αδιαπέρατοι. 
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Εικόνα 22: Εδαφική τομή γεώτρησης Γ1 (Χατζηγώγος, 2018) 
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Εικόνα 23: Εδαφική τομή της γεώτρησης Γ2 (Χατζηγώγος, 2018) 
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Εικόνα 24: Εδαφική τομή γεώτρησης Γ3 (Χατζηγώγος, 2018) 
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5.1.2 ΤΕΝΕΔΟΣ 
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας (Χατζηγώγος, 2019), το 

υπέδαφος στη θέση του συγκεκριμένου οικοπέδου συνίσταται κυρίως από συνεκτικές 

αργίλους του Νεογενούς, με ορίζοντες στρωμάτων πολύ πυκνών άμμων καλής 

διαβάθμισης. Η στρωματογραφία του υπεδάφους είναι πρακτικά οριζόντια και 

παρουσιάζεται στην εδαφική τομή που ακολουθεί (Εικόνα 25). 

Πιο συγκεκριμένα, στη γεώτρηση Γ-1 (Εικόνα 25) βρέθηκαν τα εξής στρώματα: 

Στρώμα “C1” :Επιφανειακά και μέχρι βάθος 3,0m περίπου, συναντήθηκε στεγνή, 

ερυθροκαστανή ιλυώδης άργιλος με ασβεστιτικά συγκρίματα, μέσης έως υψηλής 

πλαστικότητας και με ορίζοντες αμμώδους αργιλοϊλύος με οργανικά (κατάταξη κατά 

USCS: CH).  

Στρώμα “S1” :Από βάθος 3,0m και μέχρι βάθος 6,3m περίπου, συναντήθηκαν 

εναλλαγές ελαφρά υγρής καστανής ιλυώδους άμμου έως άμμου καλής διαβάθμισης, 

πολύ πυκνής και ερυθρωπής αργιλοϊλύος υψηλής πλαστικότητας πολύ συνεκτικής (κατά-

ταξη κατά USCS: SW/SM) 

Στρώμα “C2” :Από βάθος 6,3m μέχρι βάθος 8,2m, συναντήθηκε ελαφρά υγρή, 

ερυθροκαστανή,  ιλυώδης άργιλος μέσης πλαστικότητας, συνεκτική, με ορίζοντες 

καστανής αμμώδους αργιλοϊλύος (κατάταξη κατά USCS: CI/SC-CL). 

Στρώμα “S2” :Από βάθος 8,2m μέχρι βάθος 10,0m, συναντήθηκε μέτρια υγρή, 

καστανή, ιλυώδης άμμος καλής διαβάθμισης, πολύ πυκνή (κατάταξη κατά USCS: SW). 

 Κατά την εποχή διεξαγωγής της έρευνας (Νοέμβριος 2018) δεν βρέθηκε υπόγεια 

στάθμη μέχρι το βάθος έρευνας της γεώτρησης (10,0m). 
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